
careCLICK alert switch

Der kompakte Notrufschalter basiert auf einem batterielosem 
Funksystem mit einer Lebensdauer von ca. 50.000 Betätigungen. 
careCLICK alert switch hat eine sehr geringe Bauhöhe, die Montage 
erfolgt durch selbstklebende Folie und kann auf jeder glatten Fläche 
einfach durchgeführt werden. Je nach Bausubstanz der umliegenden 
Mauern hat der careCLICK alert switch eine Reichweite von ca. 15 bis 
30 Meter.

Jeder ausgelöste Alarm ist eindeutig einem Schalter und damit einem 
Raum zugeordnet. Bei Betätigung eines Schalters können 
unterschiedliche Aktionen (z.B. E-Mail-Benachrichtigung und 
Telefonanruf) gleichzeitig ausgeführt werden. 

careCLICK alert switch im Toiletten 
(links) und Duschbereich (rechts)

Montage eines careCLICK alert switch 
am Kopfende eines Bettes

careCLICK alert switch in Griffhöhe 
direkt neben der Toilette

careCLICK®

E-Mail: info@careCLICK.eu
Web: www.careCLICK.eu

Type cc-as01-01 und cc-as01-02

Dimension 90 x 90 x 10 mm

Farbe Modul weiß mit Rahmen rot

Oberfläche Nachleuchtend (cc-as01-01) oder 
weiß (cc-as01-02)

Stromversorgung Keine Stromversorgung und keine Batterie erforderlich.
Energie für Signalabsetzung wird mittels Energy-Harvesting bei Druck des Schalters

erzeugt.

Antenne Integrierte PCB Antenne

Frequenz 868.300 MHz

Datenübertragungs-Rate 125 kb/s

Reichweite Signal-
übertragung

ca. 15 bis 30 m in Gebäuden 
(abhängig von Mauerstärke etc.)

Lebensdauer bei 25°C ca. 50.000 Betätigungen, getestet gemäß EN 60669 / VDE 0632

Betriebstemperatur - 25 °C bis + 65 °C

alert switch  


